	审批意见：                                  辽环审表﹝2024﹞49号
大连诚程无损检测技术服务有限公司：
经我厅行政许可和规划环评审查委员会2024年第11次会议审查，现就《大连诚程无损检测技术服务有限公司X射线探伤机现场探伤项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）批复如下。
一、本项目位于大连市甘井子区夏家河子三队老关营。建设内容为：拟将厂房内二楼北侧中间位置建成探伤机存储库，购置2台X射线探伤机，型号均为XXG-3505型定向探伤机（最大管电压350千伏，最大管电流5毫安，属于Ⅱ类射线装置），在全国范围内开展探伤工作。X射线探伤机在非工作状态时存放于探伤机存储库内。

二、修改完善后的《报告表》可以作为本项目的审批依据。我厅原则同意《报告表》的评价结论和各项环境保护措施。

三、你单位在项目设计、建设和运营管理中，应严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护和污染防治措施。同时，重点做好以下工作：

（一）健全电离辐射防护制度，建立定期巡检制度、各相关岗位工作制度和事故应急预案。配备必要的辐射环境监测仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及防护用品。加强对上述设备和防护装置的检修、维护，确保工作现场的辐射安全。

（二）加强辐射工作人员岗位技能和辐射安全与防护知识培训，经考核合格后方可上岗。建立个人剂量档案和职业健康档案。
（三）现场探伤作业时，合理划分控制区和监督区，做好辐射安全与防护管理。控制区边界应悬挂清晰可见的“禁止进入射线工作区”警告牌，监督区边界应悬挂清晰可见的“无关人员禁止入内”警告牌，必要时设专人警戒；应有提示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置，夜晚作业时控制区边界应设置警示灯，探伤的警示信号指示装置应与探伤机联锁。做好控制区、监督区边界巡查与检测等辐射防护工作，按有关操作要求规范开展探伤。
（四）X射线探伤装置安装贮存场所应按照国家有关规定，设置明显的放射性标志、安全和防护设施、必要的报警装置等。

四、严格落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员、职责和制度，加强生态环境管理。项目建设应严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

五、在建设项目环境保护设施设计、施工、验收、使用和拆除等过程中，应严格落实环境保护设施安全生产主体责任，做好安全风险辨识评估和隐患排查治理工作，并及时向相关部门报告有关情况，确保环境保护设施安全运行。
六、本项目应取得辐射安全许可证并验收合格后方可投入正式使用。

七、《报告表》经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，应当报我厅重新审核。

八、按照属地管理的原则，请大连市生态环境局负责该项目的事中事后监督管理。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告表》送大连市生态环境局，按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

辽宁省生态环境厅

2024年7月4日

抄送：大连市生态环境局，省生态环境保护科技中心，辽宁胜嘉霏环境科技有限公司。


